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CE VDE

Functiebeschrijving

De master-klasse. Elektronisch geregeld heteluchtpistool 2020 E met lcd-display. Professionele techniek voor vervormen, printplaten désolderen, kunststof 
lassen, pleisterwerk drogen, kabels krimpen, buizen solderen en meer. Van 80 °C – 630 °C in 10°C-stappen d.m.v. joystick te regelen. Bescherming dankzij 
restwarmte-aanduiding.

Technische gegevens

Temperatuur 80 – 630 °C

Luchthoeveelheid 150 – 500 l/min

Temperatuurinstelling
in 10 °C-stappen m.b.v. een 
joystick

Instelling via joystick

Temperatuurweergave LCD-display

Luchtstroomregeling Traploos

Programmeerfunctie Nee

Loc-functie Nee

Aanduiding restwarmte Ja

Cool-functie Nee

Motor, type Borstelmotor

Verwarmingselement Keramische verwarming

Stroomtoevoer 220 – 230 V / 50 – 60 Hz

Functie, ophangmogelijkheid Ja

Functie, levensduur, motor 600 uur

Functie, levensduur, verwarming 600 uur

Verwarmingselement vervangbaar Nee

Bescherming tegen hernieuwde 
inschakeling

Nee

Temperatuurscanner Ja

Fijnstoffilter Nee

Thermobeveiliging Ja

Veiligheidsthermo-uitschakeling Ja

ESD Nee

Mondstukkenhouder, type 34

Kabellengte 2,2 m

Afmetingen (L x B x H) 253 x 86 x 200 mm

VPE1, netto gewicht 0,88 kg

Fabrieksgarantie 3 jaar

VPE1, EAN 4007841008192
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Toebehoren

EAN 4007841 014919 Temperatuurscanner HL Scan

EAN 4007841 078218 Fijnstoffilter HL 1920 E - HG 2320 E

EAN 4007841 009625 HL Light

EAN 4007841 010317 Verfkrabber-set

EAN 4007841 074210 Lasdraad ABS-kunststof

EAN 4007841 073411 Lasdraad PR-kunststof

EAN 4007841 071219 Lasdraad HDPE-kunststof

EAN 4007841 073114 Lasdraad PVC-kunststof

EAN 4007841 006648 Krimpverbinder - Ø 1,5 - 2,5 mm

EAN 4007841 072766 Krimpkous III - ∅ 4,8 – 12,0 mm

EAN 4007841 006662 Krimpverbinder - Ø 0,1 - 6,0 mm

EAN 4007841 071318 Krimpkous I - ∅ 1,6 – 4,8 mm

EAN 4007841 006655 Krimpverbinder - Ø 0,5 - 1,5 mm

EAN 4007841 070717 Reduceermondstuk 14 mm

EAN 4007841 074715 Breed gleufmondstuk

EAN 4007841 012311 Aandrukrol

EAN 4007841 071417 Krimpkous II - ∅ 4,8 – 9,5 mm

EAN 4007841 070212 Breedstraalmondstuk 75 mm

EAN 4007841 075811 Krimpkousenset

EAN 4007841 070915 Lasschoen

EAN 4007841 070113 Breedstraalmondstuk 50 mm

EAN 4007841 070311 Afschermmondstuk 50 mm

EAN 4007841 070519 Reflectormondstuk

EAN 4007841 070410 Afschermmondstuk 75 mm

EAN 4007841 074616 Soldeerreflectormondstuk 10 mm

EAN 4007841 034566 HL Standaard

EAN 4007841 070618 Reduceermondstuk 9 mm
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